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Alles Gute  
Frau Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann 

zum 60. Geburtstag 
 

Holz-Beton-Verbund ς  
eine Erfolgsgeschichte? 

Prof. Dr.-Ing. habil. Jörg Schänzlin 

Dipl.-Ing. Matthias Gerold 
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Ausgangspunkt 1997  
Å Tübingen  

ïEhem. französische Kasernen 

ïNeue Stadtentwicklung 

ïNeue Wege in der 
Stadtentwicklung und der 
Bauweisen 
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Ausgangsobjekt ς Block 9 
Å 4 bzw. 5-geschossiges 

Wohngebäude 

Å Decken als  
Brettstapel-Beton-Verbunddecken 

Å Schottenbau: Trennwände als  
massive Kalksandsteinwand 

Å Außenwände als  
leichte Holzständerwände 

 

Anpassung der  
Bauteile und Aufbauten an die 
baurechtlichen Anforderungen 

 

Beteiligte: 
Architekt:  ArchiNova 
Tragwerksplanung: Braun/Schneck/Schaal 
Prüfingenieur: M. Gerold 
Massivbau: Mayer & Koch 
Zimmerei: Merkle, Bissingen a.d.Teck 
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Statisches System 
Å Brettstapel-Beton-Verbund 

Å Kerven mit Holzschrauben  
als Verbindungsmittel 

ÅGeometrie 

ïSpannweiten 5,25 bis 7,26 m 

ïH(Beton) : H(Holz) ~ 1:2 

ïVergleich; u.a. Kosten  

 

 

 
 

Å Rohbau = Ausbau 
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Meine Aufgabe bei Harrer Ingenieure 

Å Bautechnische Prüfung  
des gesamten Gebäudes  

 

Å Grundlage zur Berechnung von 
Holz-Beton-Verbunddecken? 

ïkeine Norm /  
keine Allgemein anerkannte 
Regel der Technik 

ïVerbindung ohne 
bauaufsichtliche Zulassung?  

 

Å Wie soll das System statisch 
nachgewiesen werden? 
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9ǊǎǘŜǊ {ŎƘǊƛǘǘ Χ 
ÅMein Vorteil: 

Lehrbeauftragter am KE; 
Assistent: J. Schänzlin  

Å Biegeversuche an den Proben 
an der FMPA 

ïinitiiert durch Ing.büro 
Schneck/Schaal/Braun, TÜ 

Å Kurzzeitverhalten 

ïTragfähigkeit sichergestellt 

ïSteifigkeit des 
untersuchten 
Gesamtsystems bekannt 
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Verbleibende offene Fragen 
Å (Langzeit-)Steifigkeit der Kerve  

war unbekannt 

Å Folgen: 

ïNachgiebigkeit in der 
Verbundfuge 

ïIm Vergleich zum starren 
Verbund 

Ågeringere Aktivierung des 
Normalkraftanteils 

Ågeringere Steifigkeit und 
geringere Tragfähigkeit 

 Kennwerte der Kerve notwendig 
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Weitere offene Frage 
Å Langzeitverhalten der HBV-Decke  

in Abhängigkeit von der 
Steifigkeit der Kerve 

ïKriechen & Schwinden  
von Holz und Beton 

ïZunahme der Verformung 

ïSpannungsumlagerung  

ïΧ 

 

 Beschreibung des 
Langzeitverhaltens 
notwendig 
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Offene Frage: Langzeitverhalten 
Å Lösungsansatz 

ïKontrolle der Berechnung 
durch Messungen  

ïRückrechnung auf 
Kenngrößen der 
Verbindung 

 

ÅMessungen während der 
Bauzeit 

      verantwortlich: J. Schänzlin 

 

ÅWelche Messungen? 
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