
Anwendungsbeispiele (harmonisierter)  
Bauprodukte im Holzbau 

Michael Rauch, Stefan Winter, Matthias Gerold, Markus Bernhard 
 

Michael Rauch, M.Sc.  
Technische Universität München, Lehrstuhl für Holzbau und 

Baukonstruktion  
(Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter) 

 
 

Berlin, 17. Oktober 2018 

Bundesvereinigung der Prüfingenieure  
für Bautechnik e.V.  

06.12.2018 CPR - 2018 1 

Bildquelle: www.dataholz.eu 



 
 

Holz als nachwachsender Rohstoff  

06.12.2018 CPR - 2018 2 



 
 

Holz als Bauprodukt in der Praxis  

06.12.2018 CPR - 2018 3 

Expo-Dach, Hannover 

Metropol Parasol, Sevilla 

www.harrer-ing.net 

www.raumwunder-hannover.de 



Anwendungsbeispiele (harmonisierter)  
Bauprodukte im Holzbau  

06.12.2018 CPR - 2018 4 

Brettschichtholz 

Brettsperrholz 
Bildquelle: www.dataholz.eu 
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(keilgezinktes) Vollholz 

OSB (Oriented Strand Board) 
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Bildquelle: www.dataholz.eu 
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Holz als Bauprodukt in der Praxis 
Besonderheiten des Holzbaus 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kein Holzbau ohne Verbindungsmittel 
- Verzweigung zu anderen Baustoffen (Hybrid- bzw. Verbundbauweisen, Knoten) 

z.B. Stahlknoten und Zuggurte nach DIN EN 1993 
- Im Vergleich zum Stahlbeton- und Stahlbau bestehen Holzbauten  

meist aus einer Vielzahl von Elementen aus unterschiedlichen Materialien 

Anwendungsbeispiele (harmonisierter)  
Bauprodukte im Holzbau  
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BauOrdnung 
 

(harmonisierte) Europäische NORMEN (h)EN  
Europäische Technische Zulassung (Approval) dazu 
 

Anhang ZA der (h)EN mit Anforderungen 
Wesentliche Merkmale 

DIBt �t Prio�Œ�]�š���š���v�o�]�•�š�����u�]�š���c�����(�]�Ì�]�š���Œ���v�^���~h)ENs & Hinweisen 

LeistungsErklärung mit Produktmerkmalen 

Technische Dokumentationen & Zusatzanforderungen 
Umfang der CE - Kennzeichnung 

Abkürzungen 
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TechnischeBauBestimmungen (TB-Liste, MVV-TB, VV-TB) 
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Bauordnung �t Gesetz auf Länderebene 
 
 
Die baurechtlichen Anforderungen gelten für 
alle dargestellten Holz- und Holzwerkstoffe 
gleichermaßen. 
 
Gegebenenfalls weichen die Anforderungen 
in den einzelnen LBOs und den VV-TBs / VwV 
TBs der Länder von den hier dargestellten 
Anforderungen der  
MBO bzw. der MVV-TB ab 
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§ 2 MBO 
 
Bauprodukte sind  
 
1.  Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausätze gemäß  
 Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, die hergestellt 
 werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,  
 
2.  aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausätzen gemäß Art. 
 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, 
 die hergestellt werden, um mit dem Erdboden verbunden zu 
 werden  
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§ 2 MBO 
 
Bauarten �± nationale Regelungen  
 
Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten  
zu baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.  
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A 1.2.5 MVV-TB �t Bauliche Anlagen im Holzbau 
Teil A: Technische Baubestimmungen,  
            die bei der Erfüllung der Grundanforderungen an Bauwerke  
            zu beachten sind  
 

z.B. Verweis auf die 
Anwendungsnormen DIN 
20000-1, -3, -4, -5, -6, -7 

TB 
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06.12.2018 CPR - 2018 13 

C 3 MVV-TB �t Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen  
                          Prüfzeugnisses nach �† 19 Absatz 1 Satz 2 MBO bedürfen 

ÜZ: 
Verwendbarkeits-
nachweis über abP 
erforderlich 
 
Eigenüberwachung 
und  
Fremdüberwachung 
erforderlich 
 

Ü- Zeichen  

TB 

Die Bauaufsichtsbehörde / der Prüfsachverständige   
                                               / der Prüfingenieur 
hat im Rahmen der Überwachung der Bauausführung nach �† 81 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MBO zusätzlich die ordnungsgemäße Bauausführung 
nach dieser Richtlinie zu überwachen und zu bescheinigen. 
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C 2.3 MVV-TB �t Bauprodukte für den Holzbau 
Teil C 2: Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung  
               für Bauprodukte nach �† 22 MBO  
               (gilt nur für national geregelte Bauprodukte,  
                die nicht die CE-Kennzeichnung tragen) 

ÜZ: 
Eigen- und 
Fremd- 
überwachung 
erforderlich 
 

Ü- Zeichen  

TB 
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BO 

Bauarten Bauprodukte 
 

Fertigung auf der Baustelle, 
evtl. teilvorgefertigt, 
aber nicht geschlossen; 
Herstellung aus Baupro- 
dukten und/oder aus Bausätzen 

beidseitig geschlossen�Æ Fertigung im Werk  
oder  
hochfeuerhemmendes Bauteil; 
durch einen einzigen Hersteller in Verkehr 
gebracht; ganzes Element erhält CE-Zeichen 

C 2.3.1.4 +  C 2.3.1.5  MVV-TB �t Bauprodukte für den Holzbau 



1. Praxisbeispiel aus dem Holzbau  
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Brettschichtholz 

Brettsperrholz 
Bildquelle: www.dataholz.eu 
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RECHT / GESETZE & BESTIMMUNGEN  
(Bauordnungen der Länder & VV-TB) 

(harmonisierte) NORMEN & SPEZIFIKATIONEN (ETA) 

WESENTLICHE MERKMALE aus (h)EN und ETA oder nationalem 
Verwendbarkeitsnachweis 

DIBt - Prioritätenliste 

Leistungserklärung 

Technische Dokumentationen & Zusatzanforderungen 

Kennzeichnung 

Systematik 
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EN 14081 

EN 15497 

EN 14080 EN 16351 

EN 14081 
Bauholz für tragende Zwecke 
 
EN 15479 
keilgezinktes Vollholz  
für tragende Zwecke  
 
EN 14080 
Brettschichtholz und 
Balkenschichtholz 
 
EN 16351 
Brettsperrholz 
 

hEN 
�3��
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Brettschichtholz 
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BSH  

EUROPÄISCHE 
PRODUKTNORM 

DIN EN 14080:2013 

Eingeführt über  
�c�����u�š�•���o���š�š�������Œ��

���µ�Œ�}�‰���]�•���Z���v���h�v�]�}�v�^ 

NATIONAL 

Anwendungsnorm 

DIN 20000-3:2015 

Eingeführt über  
MVV-TB 
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Hinweis: 
DIN 1052:2008 ist nicht mehr in der MVV- TB aufgeführt.  
Die Koexistenzperiode ist damit zu Ende und 
für BSH gilt nur noch die europäisch harmonisierte Norm. 
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Brettschichtholz 
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Beispiel eines verkürzten CE-Zeichens entsprechend 
DIN 14080:2013 �t Anhang ZA 
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WM 

Wesentliche Merkmale nach DIN EN 14080:2013-09 Tabelle ZA.1 

Mechanische Eigenschaften von geklebten Schichtholzprodukten, die Folgendes abdeckt: 
Elastizitätsmodul, Klebfestigkeit, Druckfestigkeit, Zugfestigkeit und Schubfestigkeit 

Eigenschaften von Holz Angegeben als Festigkeitsklasse oder 
herstellerspezifische Festigkeitsklasse 

Festigkeit der Keilzinkenverbindungen Angegeben als Festigkeitsklasse oder 
herstellerspezifische Festigkeitsklasse 

Geometrische Daten �Æ 5. Praxisbeispiel  Angegeben als Maße 

Zusätzlich für Brettschichtholz mit Universal-
Keilzinkenverbindungen: Biegefestigkeit von 
Universal-Keilzinkenverbindungen 

Angegeben als Biegefestigkeit von Universal-
Keilzinkenverbindungen 

Fortsetzung folgt 
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WM 

Wesentliche Merkmale nach DIN EN 14080:2013-09 Tabelle ZA.1 

Klebfestigkeit 

Festigkeit der Keilzinkenverbindungen Angegeben als Festigkeitsklasse oder 
herstellerspezifische Festigkeitsklasse 

Keilzinkenverbindungen in Lamellen  
in Brett- und Balkenschichtholz 

Geprüft nach 5.5.5  
�µ�v�������v�P���P�������v�����o�•���c��� �̂U���c��� �̂U���c���^���}�����Œ���c�^�^ 

Klebfugen zwischen Brettschichtholz-Komponenten Angegeben als Festigkeitsklasse oder 
herstellerspezifische Festigkeitsklasse 

Universal-Keilzinkenverbindungen Angegeben als Klebfestigkeit von Universal-
Keilzinkenverbindungen 

Feuerwiderstand Festigkeitsklasse oder hersteller-spezifische 
Festigkeitsklasse und geometrische Daten  
(d. h. Querschnittsmaße) 

Brandverhalten D-s2, d0 nach Tabelle 11  
oder geprüft und klassifiziert nach EN 13501-1 

Emission von Formaldehyd Klasse E1 oder E2 

Freisetzung weiterer gefährlicher Stoffe Die Werte sind je nach Relevanz anzugeben 
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Prio 
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Prioritätenliste - Ausgewählte verwendungsspezifische  
Leistungsanforderungen zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen 
Stand: 12. Dezember 2017  

Der Holzschutz sollte konstruktiv baulich gelöst werden; d.h. 
normalerweise kein Holzschutzmittel erforderlich  

BWR: Basic Work Requirement = Bauwerksanforderung; u.a. z.B. an 

BWR 1   Mechanische Festigkeiten, Standsicherheit                              BWR 5     Schallschutz 

BWR 2   (baulicher) Brandschutz; u.a. Glimmverhalten                        BWR 6     Energieeinsparung,  

BWR 3   Hygiene, Gesundheit (Gefährliche Stoffe), Umweltschutz                      Wärmeschutz 

BWR 4   Nutzungssicherheit, u.a. Barrierefreiheit                                   BWR 7    Nachhaltigkeit 
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Brettschichtholz - Beispiel 
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LE 

gemäß Anhang ZA 

d.h. 
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Brettschichtholz - Beispiel 
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WM 

Wesentliche Merkmale nach DIN EN 14080:2013-09 Tabelle ZA.1 

Mechanische Eigenschaften von geklebten Schichtholzprodukten, die Folgendes abdeckt: 
Elastizitätsmodul, Klebfestigkeit, Druckfestigkeit, Zugfestigkeit und Schubfestigkeit 

Anforderung Leistungserklärung (Beispiel) 

Eigenschaften von Holz GL 32c gem. DIN EN 14080:2013  �3��
Festigkeit der Keilzinkenverbindungen gem. DIN EN 14080:2013 �3��
Geometrische Daten 200mm x 400mm �t Länge 3500 mm �3��
Zusätzlich für Brettschichtholz mit 
Universal-Keilzinkenverbindungen: 
Biegefestigkeit von Universal-
Keilzinkenverbindungen 

gem. DIN EN 14080:2013 �3��
 

Fortsetzung folgt 
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WM 

Wesentliche Merkmale nach DIN EN 14080:2013-09 Tabelle ZA.1 

Anforderung Leistungseigenschaft (Beispiel) 

Klebfestigkeit Typ 1 gemäß EN 301 / EN 15425 ( im Beispiel EN 301) �3��
Festigkeit der Keilzinkenverbindungen 

Mindestwerte nach DIN EN 14080 

�3��
 Keilzinkenverbindungen in Lamellen in 

Brett- und Balkenschichtholz 

Klebfugen zwischen Brettschichtholz-
Komponenten 

Universal-Keilzinkenverbindungen 

Feuerwiderstand Auf Grundlage der geometrischen Daten und der 
Werkstoffeigenschaften gemäß EN 14080:2013 �3 

Brandverhalten D-s2, d0 gemäß EN 14080:2013 Tabelle 11 �3��
Emission von Formaldehyd E1 nach EN 14080:2013 Anhang A �3��
Freisetzung weiterer  gefährlicher Stoffe -   (d.h. keine Angabe / Relevanz) k.R. 
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Prio 
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In der DoP keine Angabe zu Holzschutzmitteln vorhanden,  
da hier kein Holzschutzmittel verwendet wird. 
 
Hinweis: 
Ist im Rahmen der CE-Kennzeichnung auch nicht als wesentliches Merkmal  
erforderlich, aber bei der Verwendung in Deutschland gegebenenfalls 
nachzuweisen 

Prioritätenliste - Ausgewählte verwendungsspezifische  
Leistungsanforderungen zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen 
Stand: 12. Dezember 2017  
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 Emission von Formaldehyd 

Zusätzlicher Absatz mit Hinweis zu weiteren gefährlichen Stoffen 
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 Konformität 

System der "Bewertung und Überprüfung der �>���]�•�š�µ�v�P�•�����•�š���v���]�P�l���]�š�^��
entsprechend der EU-BauPVO 
 
Bei BSH nach DIN EN 14080:2013-09 Tabelle ZA.3 wird das System 1 gefordert 
 

LE 
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System der "Bewertung und Überprüfung der �>���]�•�š�µ�v�P�•�����•�š���v���]�P�l���]�š�^��
entsprechend der EU-BauPVO 
 
H �t Hersteller | N �t notifizierte Stelle (notified body) 

Konformitätssystem 

1+ 1 2+ 3 4 

werkseigene Produktionskontrolle (WPK) und 
ggf. zusätzliche Stichprobenprüfung 

H H H H H 

Bewertung der Leistung des Bauprodukts N N H N H 

Erstinspektion N N N 

Kontinuierliche Überwachung N N N 

Stichprobenprüfung N 
LE 
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Brettschichtholz - Beispiel 
 

06.12.2018 CPR - 2018 33 

TD 
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Brettschichtholz - Beispiel 
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Anwendungsnorm DIN 20000-3:2015 

�9 Verwendet wird Typ I 

�3 Verwendet  
wird  
Melamin-  
Harnstoff- 
Formaldehyd (MUF Typ I) 
nach DIN EN 310 

TD 
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Brettschichtholz 
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CE 
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Brettschichtholz �± Beispiel KZV 
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Anwendungsnorm DIN 20000-3:2015 �t hier: Universal-Keilzinkenverbindung 
                                                                               Bemessung mit Widersprüchen ? 

TD 

Eine zusätzliche Berücksichtigung der Netto-
Querschnittsschwächung 20% im Rahmen der 
Bemessung nach DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 
NCI NA.11.3 (NA.5) ist nicht erforderlich, da 
die charakteristischen Biegefestigkeiten für 
Universalkeilzinkenverbindungen nach  
EN 14080 auf Bauteilprüfungen basieren.  

DIN 20000-3 3.7 Absatz 2 grenzt die Anwen-
dung der Werte aus DIN 14080 auf 80% der 
Biegefestigkeit der verbundenen Bauteile ein 
und fordert, dass der deklarierte Wert größer 
als 80% der Biegefestigkeit der verbundenen 
Bauteile. Damit ist in Deutschland im Grunde 
genommen nachweisen, dass man Universal-
keilzinkenbiegefestigkeiten in Höhe des bisher 
schon üblichen Niveaus herstellen kann.  

Beachte: Bei Querzug in der Universal-Keilzinkenverbindung zusätzliche Abminderung um 80% 



2. Praxisbeispiel aus dem Holzbau  
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Brettschichtholz 

Brettsperrholz 
Bildquelle: www.dataholz.eu 
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Brettsperrholz 
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EN 14081 

EN 15497 

EN 14080 EN 16351 

EN 14081 
Bauholz für tragende Zwecke 
 
EN 15479 
keilgezinktes Vollholz  
für tragende Zwecke  
 
EN 14080 
Brettschichtholz und 
Balkenschichtholz 
 
EN 16351 
Brettsperrholz 
 

hEN 

ETA 
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Brettsperrholz 
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BSP 

EUROPÄISCH 

DIN EN 16351 

Nicht über  
�c�����u�š�•���o���š�š�������Œ��
europäischen 

�h�v�]�}�v�^��
eingeführt 

ETA 

NATIONAL 

nicht geregelt 

abZ 
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Brettsperrholz 
 

06.12.2018 CPR - 2018 40 

hEN 

Die EN 16351 ist im Amtsblatt der europäischen Union nicht aufgeführt. 
Zum Vertrieb von BSP ist auf europäischer Ebene eine ETA oder national eine abz 
erforderlich. 

ETA 
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Brettsperrholz - Beispiel 
 

06.12.2018 CPR - 2018 42 

ETA 

ETA bezieht sich auf Bauprodukt  
Nadelholz nach EN 338 �t 
daher hier  
Abgleich mit europ. Normen über 
Eigen- und Fremdüberwachung 
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Brettsperrholz 
 

06.12.2018 CPR - 2018 43 

ETA 

ETA verweist auf Produktnorm EN 338 
(hEN); 
zusätzlich ist daher bei ETA zu prüfen, 
ob in der DoP die national  
geforderten Produkteigenschaften  
�~�c�t���•���v�š�o�]���Z�����D���Œ�l�u���o���^�•�� 
enthalten sind 
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Brettsperrholz - Beispiel 
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abz Dieses Produkt besitzt 
eine ETA und parallel eine abZ 
(bis 2019-11-17 < 2020-04); 
in der abZ ist die 
Übereinstimmung mit dem  
deutschen Sicherheitsniveau 
bereits abgeprüft (Vorteil) 
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Brettsperrholz - Beispiel 
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LE 

Bewertung und Überprüfung 
der Leistungsbeständigkeit 
nach ETA; 
hier: System 1 (wie bei BSH) 
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Brettsperrholz 
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TD 

d.h. bei ETA: Verweis auf Bemessungsnorm 
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Brettsperrholz - Beispiel 

CE 

Nr. der ETA 

Nr. des EG Konformitätszertifikates 
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keilgezinktes Vollholz 

OSB (Oriented Strand Board) 
Bildquelle: www.dataholz.eu 

hEN 

Achtung: 
deklarierte Werte ./. Technische Klassen  
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Oriented Strand Board 
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OSB 

EUROPÄISCH 

DIN EN 13986:2015 

Eingeführt über  
�c�����u�š�•���o���š�š�������Œ��

���µ�Œ�}�‰���]�•���Z���v���h�v�]�}�v�^ 

NATIONAL 
Anwendungsnorm 

DIN 20000-1:2017 

Eingeführt über  
MVV-TB 

TB 

hEN 
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DIN EN 13986:2015 
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Verweis auf  

EN 300 (OSB) 

Verweis auf weitere 
Holzwerkstoffe 

z.B. EN 309 
(Spanplatten) 

Allgemeine Anforderungen 
mit Verweis auf die 
spezifischen 
Holzwerkstoffnormen  
DIN EN 300, 309 usw. 

Definitionen, Klassifizierungen 
und Anforderungen für die 
spezifischen Holzwerkstoffe 
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Beispiel eines verkürzten CE-Zeichens entsprechend 
DIN EN 13986:2015 �t Anhang ZA 
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WM 

Die CE-Kennzeichnung von Holzwerkstoffplatten nach DIN EN 13986:2015 Anhang ZA 
erfolgt aufgrund 
  
 
 
OSB-Platten werden praxisüblich in Technischen Klassen vertrieben, 
daher sind die Angaben aus der Tabelle 13 bei der CE-Kennzeichnung erforderlich. 

entweder deklarierter Werte 
oder          der Technischen Klassen 
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WM 

Im Anhang A sind die Verweise auf die zugehörigen Normen für die 
unterschiedlichen Holzwerkstoffplatten niedergeschrieben. 
 
Nach Tabelle A.3 (DIN EN 13986)  
sind vier OSB Typen geregelt und werden nach EN 300 festgelegt. 

für tragende Zwecke 
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WM 

TB 

sog. declared values 
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Oriented Strand Board - Beispiel 
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LE 

Werte der DOP (33 N/mm2) an kleinen 
Materialproben sind höher als die 
Mindestwerte der EN 300 für OSB 4  
                             (28 N/mm²) 
ACHTUNG keine Bemessungswerte  
Bemessungswerte aus der EN 12369-1 
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LE 

Bemessungswerte aus der  
EN 12369-1 Abs. 3.2, 2. Absatz  
(Vergleich zur DOP: 33 N/mm²  
  bzw. mindestens 28 N/mm²  
  nach EN 300)   
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Prioritätenliste -Ausgewählte verwendungsspezifische  
Leistungsanforderungen zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen 
Stand: 12. Dezember 2017  

Oriented Strand Board 
 

Glimmverhalten: 
Verwendungsbereiche in denen 
die Anforderung 
schwerentflammbar oder 
nichtbrennbar besteht 

Gefährliche Stoffe: 
Verwendung in 
Aufenthaltsräumen und in 
zugehörigen Nebenräumen für 
alle Holzwerkstoffe 
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4. Praxisbeispiel aus dem Holzbau  
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keilgezinktes Vollholz 

OSB (Oriented Strand Board) 
Bildquelle: www.dataholz.eu 

hEN 



TB 

BO 

hEN 

ETA 

Prio 

LE 

TD 

CE 

ZA 

WM 

Konstruktionsvollholz 
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TB 

EN 14081 

EN 15497 

EN 14080 EN 16351 

EN 14081 
Bauholz für tragende Zwecke 
 
EN 15479 
keilgezinktes Vollholz  
für tragende Zwecke  
 
EN 14080 
Brettschichtholz und 
Balkenschichtholz 
 
EN 16351 
Brettsperrholz 
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Keilgezinktes Vollholz 

EUROPÄISCH 

DIN EN 15497:2011 

Eingeführt über  
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Konstruktionsvollholz - Beispiel 
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LE mit Zertifikat 
























